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Tapabocas Termosellado
FICHA TÉCNICA

Impotado 3 capas

DESCRIPCIÓN

Diseño no tejido
Tres capas
La soldadura ultrasónica asegura un 
tapabocas más fuerte
Pieza nasal ajustable
Resistente a fluidos
BFE 98%
Grado médico 

Especificaciones  Técnicas

Material:

Color:

Capas:

Dimensiones:

Empaque:

Certificados:

Aplicaciones:

Eficiencia en la filtración de Bacterias:

Características:

No tejido

Azul

3 capas : 25g/m2 cada una

 175 *95 mm (universal)

Caja x 50 unidades

CE, ISO13485 y FDA

Atención médica, servicio de 
alimentos y protección de la seguridad

BFE 98% , grado médico

Desechable, ajustable, a prueba de polvo, antivirus
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Tapabocas termosellado
FICHA TÉCNICA

Importado 3 capas

BENEFICIOS

MODO DE USO

Pieza nasal justable Diseño no tejido 3 capas de Portección

1. Sujete la máscara a 
través de las orejeras y 
asegúrese de que cubra 
su boca y nariz. Luego 
coloca los lazos en tus 
oídos

2.Presione el clip nasal y 
tire del extremo inferior de 
la máscara hacia la 
mandíbula, y asegúrese 
de que esté apretado

3. Presione suavemente 
para un ajuste cómodo y 
un uso cómodo


