
Página 1 de 2

Termómetro Infrarrojo
FICHA TÉCNICA

Alemán

DESCRIPCIÓN

El termómetro infrarrojo Dayou Sensor mide la 
temperatura corporal con sonda infrarroja 
emitido a la frente. Los usuarios pueden 
obtener rápidamente resultados de medición 
después del posicionamiento correctamente la 
sonda de temperatura en la frente.

Termómetro de uso médico con función de grado 
C/F.

Especialmente diseñado para temperatura corpo-
ral.
- Operación fácil: diseño ergonómico. Medición 
con un botón.
- Medición rápida de 1 a 2 segundos.
- Alta precisión: sensor de temperatura infrarojo 
avanzado, con alta sensibilidad.

ESPECIFICACIONES

Modo de medición:

Precisión:

Rango de medición:

Temperatura Corporal y Temperatura de Objetos

32-42.9°C(corporal),10-60°C(objetos)

Modo de ahorro de energía: El termómetro se apaga automáticamente si no se usa en 1 
minuto.

Memoria: 20 sets de memoria

Fuente de energía: Pilas AAAx2, no incluye baterias.

Ciclo de vida de la Batería: Batería seca alcalina para alrededor de 20,000 mediciones

±0.1°C
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PARTES DEL EQUIPO

Alerta de batería baja:

Dimensiones:

Peso ( sin baterias):

El símbolo de batería baja se muestra si la tensión de 
alimentación es inferior a 2,5 V ± 0,1 V

68 gr

Entorno operativo: Temperatura: 16 ° C ~ 35 ° C (60.8 ° F – 95 ° F)
Humedad: 15% –95% HR, sin condensación
Presión atmosférica: 86–106 kPa

140 x 40 x 40 mm

Pantalla LCDSonda de medición

Espacio para baterías

Botón de Medición

Botón de Memoria

Botón de modo (corporal/objeto)

Botón interruptor de unidad


